NovoFold Falttor

Mafle und bauseitige Voraussetzungen

) ‘e M14 Hebedse | ; M14 Hebedse | 300—p¢ v
= ] ¥
e o
e o i i 3
1 R - .
@ SRS SNSRI LRRIRRRBRN - ]
= 2 1 400
g 2 :
c
D
‘©
w0
R z =
o o
+ 2 +
T i T
(]
=
L
A
o
(oo}
o™
-3
lichte Breite
o
[To)
@
! ! 1346 N
! ! ! KN
i i i i
i i i jfg i
[ i i ™
" . . i | 14 [ |
2 Lo geschlossen B gedffnet P L1054
>—re >— e
g 220+ 1 r1220 Co
[ Vorderansicht ] [ Leiterquerschnitt ]
500
A 20 4 650 ¢ Ny f Yy
A C)A """ 7S o
o Lo o [Tp]
o~ [ee] o~ [oe]
- {771 Minimal bendtigt fiir Einbau -
Die Befestigungsflache muss in einer Ebene liegen.
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S Elektroanschluf bauseits * *
i O CEE-form 1x230V/50Hz/T16A oder
o O CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
4 - Schaltkasten/ Stromzufuhr RY
o O innen LINKS
g I O innen RECHTS I I ]
o : - Max. 500 mm von der Steuerbox entfernt : : :
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Ausgabe - 03/2022 * Novoferm ist nicht haftbar, wenn die Montage auch von einem Dritten durchgefiihrt wird. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten



