
Stalen deuren

MZ-1

Multifunctionele stalen deuren



MZ-1 Multifunctionele loopdeuren
De MZ-1 is leverbaar in enkele uitvoering.  De loopdeur kan zowel binnen als buiten worden 
toegepast, kan links- of rechtsdraaiend worden uitgevoerd en biedt daardoor een maximum aan 
flexibiliteit.
De MZ-1 wordt inclusief hoekkozijn geleverd. De deur is ook leverbaar met lichtopening.

MZ-deuren vinden toepassing in de industrie, utiliteitsbouw en particuliere sector. Met recht 
multifunctionele deuren genoemd.

1) niet leverbaar in buitenstandaard maten
2) inclusief onderdorpel van 25 mm.

Voor andere maten en/of uitvoeringen verwijzen we u naar ons Novoporta premio assortiment. 

Standaard-
maten 1)

Bestelmaat Dagmaat in stalen 
kozijn

Dagmaat in 
steenachtig

Vrije doorgang Buitenwerkse  
kozijnmaat 2)

 MZ-1 H8-5
 

  875 x 1750   897 x 1755   885 x 1755   807 x 1716   917 x 1784

  875 x 1800   897 x 1805   885 x 1805   807 x 1766   917 x 1834

  875 x 1875   897 x 1880   885 x 1880   807 x 1841   917 x 1909

  875 x 2000   897 x 2005   885 x 2005   807 x 1966   917 x 2034

  875 x 2125   897 x 2130   885 x 2130   807 x 2091   917 x 2159

1000 x 1875 1022 x 1880 1010 x 1880   932 x 1841 1042 x 1909

1000 x 2000 1022 x 2005 1010 x 2005   932 x 1966 1042 x 2034

1000 x 2125 1022 x 2130 1010 x 2130   932 x 2091 1042 x 2159

1125 x 2125 1147 x 2135 1135 x 2135 1057 x 2091 1167 x 2159

Maatvoering 

Deurblad
DIN richting links en rechts te gebruiken

Grondlaklaag RAL 9016

Vulling steenwolvulling 1,7 W/m2K (bij dicht deurblad)

Dikte/opdek 45 mm, 2-zijdig platte opdek

Plaatdikte 0,88 mm

Scharnieren 2 stuks constructiescharnieren

Veiligheidspennen 2 stuks

Garnituur zwart rond kruk / kruk met stalen kern

Anti-paniek-voorziening optie

Slot profielcilinderslot met wissel (exclusief cilinder)

Dranger 1 veerscharnier

Glassectie buitenstandaard 230 x 1360 mm (optie)

Geluidsdemping demping 39dB (bij dicht deurblad)

Kozijn
Standaard hoekkozijn 2 mm

Optie tegenkozijn

Afdichting 4-zijdig EPDM

Montage-anker muurankers

Vrije doorgang 2300 mm niet mogelijk



deuren zijn omkeerbaar
rechts en links draaiend
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Horizontale doorsnede
Montagedetails tegen steenachtig materiaal op aanvraag leverbaar.

Verticale doorsnede

Hoekkozijn

MZ-1 details, montage tegen staal

hoeklijn derden
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Novoferm Nederland BV 

Bedrijvenpark Twente 187, 7602 KG Almelo 

Postbus 220, 7600 AE Almelo 

Telefoon: +31 (0)546 580 680   Fax: +31 (0)88 8888 580 

E-mail: woningbouw@novoferm.nl

Novoferm biedt meer... 
Bekijk ons website www.novoferm.nl
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Toegangsdeuren parkeerruimten
• trafimatic

• trafimatic Plus

Tocht- en snelroldeuren
• strokengordijnen

• pendeldeuren

• snelroldeuren

Stalen deuren 
• MZ

• brand- en rookwerend

• inbraakwerend 

• geluidswerend

Industriedeuren
• sectionaaldeuren

• roldeuren

Vlieringtrappen en dakluiken
• 1- 2- of 3-delig houten vlieringtrappen

• stalen vlieringtrappen

• aluminium schaartrappen

• platdak- en vluchtuitgang 

Laad- en lossystemen
• levellers

• shelters

• seals

• units

• sluizen

Brandwerende deuren/puien
• brandwerende overheaddeuren

• brandwerende roldeuren 

• brandwerende roldoeken 

• brandwerende schuifdeuren

• brand- en rookwerende puien

Garagedeuren
• sectionaaldeuren

• kanteldeuren

• openslaande garagedeuren

• garage roldeuren

• aandrijvingen

  Uw erkend Novoferm dealer: 

Vraag naar onze 
uitgebreide service 
mogelijkheden


