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Stroomaansluiting te voorzien door derden*

- CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  of
- CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- Stroomtoevoer t.b.v. schakelkast binnen LINKS of RECHTS
- Max. 500 mm van de schakelkast

Uitgave : 08/2018� * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

Novoferm NovoFold vouwdeur
Maten en bouwkundige voorzieningen  

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

gesloten geopend
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[ Dwarsdoorsnede ]

Uitgave : 06/2019� * Novoferm is niet aansprakelijk indien de montage ook door derden wordt uitgevoerd. Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden

NovoFold vouwdeur
Maten en bouwkundige voorzieningen  

Minimaal benodigde ruimte voor inbouw

Het montagevlak dient in één vlak te liggen

gesloten geopend

Stroomaansluiting te voorzien door derden*
 CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  of
 CEE-form 3N~400V/50Hz/16A 
- schakelkast / stroomtoevoer 
  binnen LINKS 
  binnen RECHTS
- Max. 500 mm van de schakelkast
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